
TEAM:

PROJECT: prove di carico

COM.SIGMA PONTI E VIADOTTI, 
TRAVI E COPERTURE

Il carico viene applicato sugli impalcati 

attraverso il posizionamento su impronte 

note di mezzi pesanti opportunamente 

caricati e pesati. La misurazione 

degli spostamenti verticali nei punti 

caratteristici avviene mediante  

l’utilizzo di livelli elettronici con mire  

o stadia a codice a barre o trasduttori 

digitali collegati ad una centralina  

di elaborazione.

> GRANDI OPERE: PONTI E VIADOTTI

> STRUTTURE CIVILI

> PROVE DI TIRO

Particolari strutture intelaiate  

o reticolari vengono spesso  

collaudate attraverso la trazione  

di alcuni dei loro nodi con appositi  

martinetti idraulici muniti di celle  

di carico e gestiti da centraline  

di precisione.

Su solai, travi e coperture si utilizzano 

spesso aste inestensibili con trasduttori 

potenziometrici digitali che, passando  

da centraline di raccolta, trasmettono  

i dati raccolti ad uno specifico software  

di elaborazione in cui è possibile  

vedere in tempo reale il grafico  

carico-deformazione.



TEAM:

PROJECT: prove di carico

COM.SIGMA SOLAI, CARPENTERIE 
E PROVE CIVILI

Si eseguono mediante il carico  
con acqua di appositi serbatoi  

per collaudi sino  
al raggiungimento del carico 
desiderato e la conseguente 

misurazione degli spostamenti 
in punti specifici della struttura 

con l’ausilio di trasduttori 
potenziometrici digitali. Il carico  

di prova può essere aplicato  
anche attraverso una forza 

concentrata generata da pistoni 
idraulici muniti di cella di carico.

> PROVE SU SOLAI E COPERTURE

> PROVE SU CARPENTERIA LEGGERA

> PROVE E STRUTTURE SECONDARIE
Quando non è possibile utilizzare i serbatoi per 

collaudi o i martinetti idraulici,  
per l’applicazione del carico si ricorre  

a zavore alternative e facilmente quantificabili in 
termini di peso come sacchi di cemento  

o blocchi di metallo o calcestruzzo.

Quando l’altezza dal suolo non consente l’utilizzo dei trasduttori, ponticelli, pensiline e passerelle possono essere collaudati  
con metodi misti ovvero mediante l’utilizzo di serbatoi per collaudi e sistemi di misura ottici o livelli con codice a barre.

prove con spinta

prove co
n carico



TEAM:

PROJECT: monitoraggio

COM.SIGMA MONITORAGGI  
CONTINUATIVI A DISTANZA

> MONITORAGGIO A DISTANZA  

ED IN TEMPO REALE CON STRUMENTI 

DI TELECONTROLLO

Nell’ipotesi di strutture  

con deformazioni, spostamenti 

o cinematismi di movimento 

in atto o prolungati nel tempo 

il monitoraggio avviene 

con l’ausilio di apposite 

centraline di elaborazione 

che registrano i dati di 

movimento, temperatura, 

umidità etc... trasmessi 

dai sensori a loro collegati.

Mediante il collegamento 

diretto via modem l’operatore 

specializzato o il committente 

posono costantemente 

prendere visione dei dati 

misurati, elaborarli e gestire  

il comportamento remoto  

del sistema in tempo reale. 



TEAM:

PROJECT: monitoraggio

COM.SIGMA VERIFICA E CONTROLLO DELLA  
VULNERABILITÀ DELLE STRUTTURE

Lo staff tecnico di CO.M.Sigma  
può fornire assistenza qualificata  
in ogni ambito strutturale sia sulle 
metodologie e le tecniche esecutive  
di prove e monitoraggi sia 
sull’interpretazione dei dati raccolti.

Attraverso software agli elementi finiti  
di ultima generazione e strumentazione  
di monitoraggio ed indagine 
all’avanguardia, siamo in grado  
di eseguire verifiche di vulnerabilità 
sismica ai sensi dell’ OPCM 3274/2003  
e s.m. e progetti di recupero  
ed adeguamento del patrimonio 
esistente come previsto dalle nuove 
norme tecniche di cui  
al D.M. 14/01/2008.  

> SUPPORTO E CONSULENZA 
STRUTTURALE ED ANTISISMICA



TEAM:

PROJECT: monitoraggio

COM.SIGMA VERIFICA E CONTROLLO DELLA  
VULNERABILITÀ DELLE STRUTTURE

Attraverso immagini agli infrarossi 

realizzate con l’utilizzo di una sofisticata 

attrezzatura certificata siamo  

in grado di fornire consulenze mirate  

e specializzate nell’ambito dell’analisi  

e diagnostica degli edifici, in particolare 

per quanto riguarda l’individuazione 

di strutture portanti non direttamente 

visibili o nascoste nelle murature, 

l’orditura e la geometria dei solai, 

l’omogeneità o disomogeneità  

dei materiali strutturali  
e la loro integrità.

Sempre con l’ausilio del supporto 

termografico, poi, possiamo individuare 

eventuali perdite energetiche, rilevare 

infiltrazioni o perdite  

di fluidi, facendo risaltare fenomeni ed 

aree problematiche non visibili  

ad occhio nudo, divenendo  

quindi ausilio fondamentale  

per gli operatori dell’edilizia  

che si occupano di certificazione  

e risparmio energetico,  

per le Imprese e gli enti pubblici  

che desiderano soluzioni rapide  

ed efficaci nella manutenzione  
e conservazione  

del proprio edilizio.  

> INDAGINI 
TERMOGRAFICHE

termografie di edifici




